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מפרט טכני – אולם מאירהוף

ציוד במה

· מסכים שחורים - 4 רגליים (לא 4 זוגות), מסך אחורי שחור, 3 פדוגות. לפעמים כאשר יש הצגת תיאטרון עומדת על הבמה חלק מהמסכים תפוסים.

· יש לקחת בחשבון ימי ו' בהם לא ניתן להוריד צוגים לתליית מסכים ושלטים בגלל מבנה התפאורות של ההצגות העומדות. 
תאורה 

· גשר תאורה- 10 PAR  1000w  MFL , 13 ליקו.
· קירות אולם – בכל צד: 3 PAR  1000w  
· 160 דימרים, 2kw  כ"א..
· מחשב מיני 3
· אור אולם נשלט ע"י דימר.
· כשיש הצגה תיאטרון עומדת יש לקחת בחשבון שאין אפשרות לכוון זרקורים. משתמשים במה שיש ללא כיוונים. בד"כ יש בשפע.  
הגברה

· ארון מגברים: 3 מגברי CREST AUDIO: חיבורי XLR- BASS, PA, MONITOR

(ARTIST) LOUD SPEAKER- 3600
(ARTIST) LOUD SPEAKER- 4200
(ARTIST) SUBWOOFER- 5000

· זוג רמקולים מסוג BOSE מדגם 802 LOUDSPEAKER II
· קופסת שליטה מסוג BOSE מדגם -C802  SYSTEM CONTROLLER

· מולטי כבל מהבמה לעמדת הסאונד
*** אין מוניטורים- למביאי מוניטורים : יש להביא מגבר בנוסף או רמקולים מוגברים

תיאטרון ע"ש "מאירהוף" – נמצא בקומת הכניסה
אולם תיאטרון המכיל 393 מקומות- כ-  435.5 מ"ר

אולם 275.5     במה 160 מ"ר    רוחב פתח רמפה- 1.58 מטר     חדרי שחקנים כולל שירותים 121.55 מ"ר

גובה משקוף  4.85 מטר          גובה תקרה   12  מטר-צוגים בין 9 ל 11 מטר           

רוחב במה     78. 10 מטר       עומק במה    8.2 מטר

רוחב מקיר לקיר  16.12 מטר   גובה מגדל במה   11.80 מטר

עומק מקו מסך   7.50 מטר      ציוד:    תאורת במה והגברה, 32 צוגים עם משקל נגד, 3 מסכים שחורים לסגירת במה.
יש לקחת בחשבון כי הפרטים משתנים בעקבות ההפקות השונות, זהו מפרט בסיסי בלבד

יש ליצור קשר עם המנהל הטכני- משה פוני 054-3006217
· נקודות חשובות: ניתן לכוון תאורה, לא ניתן להזיז את מיקום הפנסים

· שינויים במבנה הבמה / ציוד נוסף שמביאים יש לתאם מול המנהל הטכני
· יש להגיע עם צוות טכני להקמה / תפעול ופירוק תאורה וסאונד
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